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Наименование ОписаниеКол-во, п.м.

Усадочный
шов 
(нарезка 
3х3 м)
Выполняется 
по всей площади

1 772 п.м.

Усадочные швы - организованные трещины, которые 
представляют собой разрез в верхней области
бетонной плиты пола. Они ослабляют поперечное
 сечение (снижают сопротивление растягивающим
 напряжениям в теле бетонной плиты) и способствуют
 проходу трещин ниже реза.

Рабочий шов

Общая
площадь,
 м2

Схема полаТип пола

Согласно
техническому
заданию

Тип пола № 1 

Наименование 
помещений

- Склад 2 686

Деформацион-
ный шов
(зона проездов
погрузчика)

48 п.м. Деформационные швы - разгрузка плиты от продольных,
поперечных и скручивающих деформаций.

Деформационный шов   Dewmark Sg61 NV

АО “СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ”

Объект: “Складской комплекс”

План полов

Вид

Рабочий шов - перерывы в 
бетонировании. Усиление нагельной системой. 

Примечание Экспликация полов
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- Mембранообразователь (расход 100 гр/м2) 
- Упрочняющий слой корунд (расход 4 кг/м2)
- Бетонная плита, бетон М  (  , 350 B25)
ое армирование (шаг 150х150 мм) -160 мм1- d10 AIII  

Арм (шаг х мм). d10 AIII 150 150 

Установка разделительных слоев вдоль стен, колонн, деформационных швов.
Технология: В местах примыкания бетонной плиты пола к стенам,
фундаментам, колоннам устанавливается пенополиэтилен толщиной 10
мм или другой материал (изолон, велотерм) достаточной толщины для
компенсации линейного расширения бетонной плиты пола.
Пенополиэтилен устанавливается на всю высоту плиты, по всем
примыканиям сплошной полосой и не должен давать свежему бетону
контактировать с вертикальными поверхностями здания.

Примечания:

Узел А

 Полипропиленновая макрофибра Strofiber (расход 1 кг/м3)
- пленка п/этиленовая (80 мкм)

- Mембранообразователь (расход 100 гр/м2) 
- Упрочняющий слой корунд (расход 4 кг/м2)
- Бетонная плита, бетон М300 ( 2,  , B2 5)
 2-ое армирование 0 (шаг 200х200 мм) -200 ммd1  AIII  
- пленка п/этиленовая (80 мкм)

2-ое армирование
арм 0 (шаг 200х200 мм). d1  AIII  

Вариант №1

Узел А

 Полипропиленновая макрофибра Strofiber (расход 1 кг/м3)

Экспликация полов

Вариант №2
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АО “СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ”

Объект: “Складской комплекс”

Материал шва:
Полиуретановый герметик 

Упругий шнур

Трещина

4

А

Грунтовка

Рабочий шов (конструкция стыка карт
 бетонирования - усиление нагелем)

Нагель (арматура ) шаг 500 ммd16 AI
Узел А

Нагель, обработан битумной 
мастикой на 1/2 длины

200 200

Материал шва:
Полиуретановый герметик 

Упругий шнур
Грунтовка

Узел нарезки 
 усадочных швов 

Трещина

4

Армирование 

Вариант №1 Вариант №2

ШовКолонна 

Контур стакана

Схема нарезки усадочных
 швов возле колонн

Шов реза пилой, толщиной 4мм, 
глубиной 40мм, заполненный 
герметиком

Колонна

Шов
Контур стакана

Колонна
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Деформационный шов (рекомендуемый к применению)
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Планируемая толщина ж/б плиты (вариант 1, 2-ое армирование)
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Примечание:

240 - толщина планируемого ж/б пола от существующего основания до отм. 0.000, мм

160 - минимальная допустимая толщина ж/б пола при 2-ом армирование, мм.
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АО “СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ”

Объект: “Складской комплекс”

Расчет среднего слоя ж/б плиты

Технологическая карта устройства бетонных полов
 с упрочненным верхним слоем

1 день 2 - 3 день (время окончания 00.00-06.00) 4 - 32 день 

Грунтовка

Полиуретановый
 герметик 

Упругий шнур

Трещина

4

Технологический 
перерыв - 28 дней
Герметизация швов
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